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맥주와 탈기수에서
용존산소 모니터링

LUMINESCENT OXYGEN SENSOR_ORBISPHERE M1100 

산소와 역동적인 발광 센서의 상호 작용

1. 역동적인 발광 스팟

2. 청색 광선(여자용)

3. 적색 광선(검출용)
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낮은 편차, 빠른 반응 시간과 년 1회 보정

정확한 ppb 농도의 산소 측정으로 
공정관리에 아주 효과적임

광학 기술로 멤브레인과 전해액을 제거하여
유지관리를 최소화시킴

ORBISPHERE M1100 광학 센서는 ORBISPHERE 410 커트롤러와 함께 맥주와 탈기수의 용존 산소 

모니터링의 새로운 기준을 제공합니다. ORBISPHERE 센서는 모든 양조자와 품질관리자의 마음을 

편하게 하여 산소 측정의 산업 표준으로 채택되었습니다. 새로운 ORBISPHERE M1100 센서는 

이러한 전통을 계승하고 뛰어난 작동성과 비용절감 효과를 제공합니다. 

이 러 한 이 익 이 양 조 산 업 환 경 과 

완 벽 하 게 조 화 를 이 루 도 록 

설계하였습니다

낮은 편차, 빠른 반응 시간과

년 1회 보정

M1100 센서는 2초 측정 주기로 빠른 반응 

속 도 를 제 공 합 니 다 . 이 주 기 로 1 2 개 월 

동 안 정 확 한 측 정 을 할 수 있 습 니 다 . 매 주 

마 다 C I P 를 실 시 하 는 양 조 공 정 에 서 

M 1 1 0 0 은 보 정 없 이 동 일 한 조 건 에 서 

2 - 3 개 월 후 면 현 격 한 편 차 가 발 생 하 는 

다 른 광 학 센 서 보 다 월 등 하 게 

우수합니다.

매 일 C I P 를 실 시 하 는 공 정 에 서 M 1 1 0 0 

센 서 는 6 개 월 이 상 보 정 이 나 조 정 없 이 

정확하게 측정합니다.

발 광 광 학 센 서 는 편 차 를 최 소 화 하 도 록 

그 리 고 오 랜 시 간 동 안 보 정 없 이 매 우 

안 정 적 인 결 과 를 가 져 다 주 도 록 

고안되었습니다.

이 것 은 긴 수 명 의 스 팟 과 컨 트 롤 러 

소 프 트 웨 어 를 최 대 한 활 용 하 여 

가능하도록 합니다.

유 지 관 리 시 간 은 단 지 2 분 이 며 그 리 고 

영 점 보 정 은 기 존 의 전 기 화 학 반 응 

센 서 나 타 사 발 광 센 서 와 비 교 하 여 

현격한 비용적인 이익을 줍니다.

가 스 상 에 서 보 정 은 시 약 이 필 요 하 지 

않 으 며 측 정 감 도 의 감 소 없 이 보 정 

실시를 쉽고 안전하도록 만듭니다. 

정확한 ppb 농도의 산소 측정

M1100 센서는 정밀도는 0.8 ppb로 아주 

우 수 하 며 최 소 검 출 한 계 는 0 . 6 p p b

입 니 다 . 정 확 한 측 정 수 치 는 맥 주 

산 업 에 서 낮 은 산 소 농 도 를 관 리 하 는 데 

필 수 적 입 니 다 . 이 것 은 또 한 보 다 더 

확실한 공정의 가시화를 통하여 불필요한 

라 인 의 가 동 중 단 을 감 소 시 키 고 생 산 

가동 시간을 증가시키도록 합니다.

멤브레인과 전해액을 제거한

광학 기술

멤 브 레 인 과 전 해 액 이 없 앰 으 로 써 

센서정밀도가 공정의 변화나 압력의 충격에 

영향을 받지 않습니다. 

또한 유지관리와 운영 비용을 줄여 줍니다. 

M 1 1 0 0 센 서 는 기 계 적 인 내 구 성 과 C I P 

공 정 에 서 의 내 성 을 갖 도 록 고 안 되 어 작 동 

시 간 을 연 장 하 여 사 용 자 의 총 비 용 을 가 장 

적게 들도록 능률적으로 활용합니다.
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ORBISPHERE 410 기기는 두가지 형태가 있습니다.

벽이나 파이프 고정형: 설치는 기기 화면의 각도를 자유 자재로 조절할 수 있는 

브라켓을 이용하여 간단하게 고정할 수 있습니다.

패널 설치형: 숨겨진 스크류를 이용하여 패널의 전면에서 빠르고 쉽게 설치 할 

수 있습니다.

ORBISPHERE M1100 센서와 
410 컨트롤러로 산소 농도를 관리 

 

광학 센서 기술

ORBISPHERE M1100 센서는 발광 측정 

기술을 이용하였습니다.

역 동 적 인 형 광 스 팟 은 파 란 빛 으 로 

여기되고 붉은 발광 빛은 감지됩니다.

산 소 가 존 재 하 면 형 광 빛 의 감 쇄 율 이 

변하게되며 이것은 산소의 분압과 직접 

연관이 있습니다.

완벽한 시스템 구성

전 체  시 스 템 은 O R B I S P H E R E 4 1 0 

컨트롤러와 설치 장치, ORBISPHERE 

M1100 발광 센서로 구성되어 있습니다. 

센서는 갱신 비용을 최소화하기 위하여 28 

mm 설치 장치와 PG13.5  고정 하우징 

모두 호환이 가능합니다.

설치는 사전 특별한 준비 작업이 필요없이 

빠르고 간단하게 합니다. 자동인식 센서는 

(Plug and Play) 측정을 아주 빠르게 일어 

들입니다.

진단 기능

O R B I S P H E R E 4 1 0 컨 트 롤 러 는 센 서 

서비스나 보정 시기가 도래하면 사용자에게 

정보를 전달하는 진단 기능이 있습니다. 

이 기 능 은 최 상 의 예 방 적 인 유 지 관 리 

계 획 을 제 공 합 니 다 . 또 한 시 스 템 이 나 

센서의 고장을 알려줍니다.

모든 진단 정보는 3개의 릴레이 중 하나 

또는 3개의 스마트 아날로그 출력의 하나를 

지정하여 측정 경보를 사용자가 프로그램화 

할 수 있습니다. 
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LUMINESCENT OXYGEN SENSOR_ORBISPHERE M1100

Technical Data

 샘플  온도

압력
CIP
범위
표준편차
재현성
오차
측정 하한 (LOD)
응답 속도 (90%)
화면 해상도
보정
보정 가스
외함

인증 규격

화면
아날로그 출력

릴레이

디지털 통신

데이터 저장

사용자 인터페이스

공정상에 센서
설치 장치

주위 온도
습도
전원 공급
기기본체

센서

보정

측정은 -5 ~ 50 OC (23 ~ 122 OF)
센서의 내열성은 -5 ~ 100 OC (23 ~ 212 OF)
절대압으로 1 ~ 20 bar (14.5 ~ 290 psia)
센서는 모든 CIP 공정에 내성을 가짐
0 ~ 2,000 ppb (용존상태)
± 0.4 ppb 또는 1 %, 둘 중에서 큰 수치 
± 0.8 ppb 또는 2 %, 둘 중에서 큰 수치
± 0.8 ppb 또는 2 %, 둘 중에서 큰 수치
0.6 ppb
< 10 초 (가스상) ; <30 초 맥주 공정상에서
0.1 ppb
싱글 포인트 영점 보정
고순도 질소(등급50), 또는 산소가 없는 가스
벽(파이프) 고정형, 스테인레스강, IP65
패널 설치형, 알루미늄, IP65
전자파 적합성 규격: EN61326:1997/ A1:1998 / A2:2001 / A3:2003
안전성 등급 ETL의 UL 61010-1 과 CSA 22.2 No. 61010-1과 일치
안전 규격: EN61010-1:2001의 73/23/EEC 지침에 적합
흑백 STN 320 x 240 픽셀과 LED 후광등 
3 개의 스마트 0/4 - 20 mA (500 Ohms), 단선형이나 삼선형으로 프로그램 가능하며,
진단 정보나 경보 정보를 전송하도록 구성 설정  
3 개의 측정 경보 릴레이 (2A-30VAC 또는 0.5A-50 VDC), 진단 정보를 전송하도록 구성 설정
1 개의 시스템 경보 (2A-30VAC 또는 0.5A-50VDC)
RS485; 프로피버스 DP (선택사항); 이더넷; 컴퓨터로 자료를 내려받는 USB-클라이언트
USB 저장 장치로 데이터를 내려받는 USB-호스트
롤링버퍼 또는 한번저장 모드로 1000개의 측정 자료와 1000개의 사용자 작동 정보 
최근의 10 개의 보정 정보 저장
터치스크린 패널; 농도 표시, 트랜드 그래프, 진단 보기; 경보 상태, 자료 연혁
비밀번호 보호; 5 등급으로 구분하여 설정이나 데이터 관리에 접근 허용
발광스폿, 예비 센서, 공구 키트, 휴대형 보정장치... 소모성 자재나 부속품에 관한 
보다 자세한 정보를 원하시면 당사로 연락을 주시기 바랍니다
Varinline®에 설치하는 ORBISPHERE "Pro-Acc" 추출시스템
ORBISPHERE 28 mm 센서 체결용 용접 소켓
Varinline®에 설치하는 PG13.5용 고정형 하우징
Varinline®에 설치하는 28mm용 고정형 하우징
-5 ~ 50OC (23 ~ 122 OF)
0 ~ 95% (비 응축식 상대 습도)
85-264 VAC @50/60Hz, 25VA; 10-36 VDC, 25 W
벽(파이프) 고정형                 3.8kg
패널 설치형                       2.9kg
M100 12mm (PG13.5)       0.6kg
M1100 28 mm  0.74kg
보정 장치 (보정 가스 불포함) 0.7kg
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 부속품   
   
 설치  
  
   
   
  
  
  
 무게  
   
  
   
  

 410 M / W1C00000
M1100-S00
12mm 센서를 선택할 경우: M1100-S10
부속품        32510.05
        32003
12mm 센서를 선택할 경우: 33096 

ORBISPHERE 410 컨트롤러 (벽 고정형)

ORBISPHERE M1100 28mm 발광 산소 센서로 기존의 ORBISPHERE 설치 장치와 호한

ORBISPHERE M1100 12mm 발광 산소 센서로 기존의 PG13.5 고정 하우징과 호환

센서 케이블 (5m)

센서 탈 부착 밸브로 Varinline® 장치와 28mm 센서에 사용

PG 13.5 고정 하우징으로 Varinline® 장치와 12mm 센서에 사용

 

 
Varinline® is a registered trademark of GEA Tuchenhagen.

Ordering information
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서울특별시 금천구 가산동 345-4
에이스하이엔드타워8차 706호

전화: 02 6123 5520 팩스: 02 6123 5599
liancorp@liancorp.co.kr


